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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Belrdasarkan hasil analisis dan pe lmbahasan, maka dapat diambil ke lsimpullan 

selbagai belrikult. 

1. Volulmel lalu l lintas telrtinggi telrjadi pada Hari Rabul, 30 Agulstu ls 2023 pu lkull 

07.00-08.00 WIB yaitu l 2697 SMP/jam. Volulmel lalul lintas te lrelndah telrjadi 

pada Hari Selnin, 28 Agulstu ls 2023 pu lkull 18.00-19.00 WIB yaitu l 1563,3 

SMP/jam. Pada saat cu laca huljan delras yang telrjadi pada Hari Julmat, 01 

Selptelmbelr 2023 pu lkull 14.00-15.00 volu lmel lalul lintas yaitu l 1644,8 SMP/jam. 

Volulmel ini me lnulruln dibandingkan delngan volu lmel lalul lintas di jam yang sama 

di hari yang lain. Volume lalu lintas fluktuatif karena dipengaruhi oleh 

mobilitas masyarakat yang berbelanja di Pasar Horas maupun toko lain dan 

jalan tersebut juga merupakan jalan lintas ke daerah lain sehingga kendaraan 

melewati Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar. 

2. Kapasitas jalan te lrelndah selbelsar 4161,6 SMP/jam dan kapasitas jalan telrtinggi 

selbelsar 5263,2 SMP/jam. Nilai kapasitas jalan te lrelndah belrkulrang 2638,4 

SMP/jam dari kapasitas dasar yaitu l 6800 SMP/jam. Kapasitas jalan ini 

belrkulrang karelna adanya faktor korelksi kapasitas akibat kondisi KHS (Ke llas 

Hambatan Samping) pada jalan yang dile lngkapi kelrelb dan trotoar (FCHS) 

dimana FCHS telrtinggi 0,86 dan telrelndah 0,68. Nilai kapasitas jalan te lrelndah 

telrjadi pada FCHS telrelndah yaitu l 0,68. Ju lmlah frelkulelnsi keljadian hambatan 

samping dikali bobot te lrtinggi telrjadi pada Hari Sabtu l, 02 Selptelmbelr 2023 

pulkull 14.00-15.00 WIB selbelsar 1782,6 delngan KHS sangat tinggi dan FCHS 

selbelsar 0,68. Ju lmlah frelkulelnsi keljadian hambatan samping dikali bobot 

telrelndah te lrjadi pada Hari Selnin, 28 Agulstu ls 2023 pu lkull 18.00-19.00 WIB 

yaitul 421,7 delngan KHS seldang dan FCHS selbelsar 0,86. 

3. Delrajat keljelnulhan telrtinggi telrjadi pada Hari Sabtu l, 02 Selptelmbelr 2023 pu lkull 

12.00-13.00 WIB de lngan volu lmel lalu l lintas selbelsar 2380,2 SMP/jam dan 

kapasitas jalan se lbelsar 4161,6 SMP/jam se lhingga dipelrolelh delrajat keljelnulhan 
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(Dj) selbelsar 0,57 delngan nilai Lelvell of Selrvicel (LoS) jalan adalah C. Delrajat 

keljelnulhan te lrelndah telrjadi pada Hari Selnin, 28 Agulstu ls 2023 pulkull 18.00-

19.00 WIB de lngan volu lmel lalul lintas yaitu l 1563,3 SMP/jam dan kapasitas 

jalan selbelsar 5263,2 SMP/jam selhingga dipelrolelh delrajat keljelnulhan (Dj) 

selbelsar 0,30 delngan nilai Lelvell of Selrvicel (LoS) jalan adalah B. 

4. Belrdasarkan hasil analisis re lgrelsi linelar belrganda, telrlihat bahwa be lsar 

pelngarulh yang dapat dijelaskan variabell X selcara simu lltan telrhadap variabell 

Y melndelkati nilai se lmpulrna delngan koelfisieln deltelrminasi te lrtinggi 99,8% 

delngan pelrsamaan relgrelsi linelar belrganda yaitu l Y = 0,468 + 0,000222X1 – 

0,000103X2 dimana seltiap pelningkatan nilai X1 (volulmel lalul lintas) akan 

melngakibatkan pelningkatan nilai Y (delrajat keljelnulhan) dan seltiap pelningkatan  

nilai X2 (kapasitas jalan) akan me lngakibatkan pelnulrulnan nilai Y, asumsi 

variabel lainnya konstan. Pelngarulh variabell X1 dapat dijelaskan selcara parsial 

telrhadap variabell Y dengan koefisien determinasi terbesar yaitu 83,9%. 

Pelngarulh variabell X2 dapat dijelaskan selcara parsial telrhadap variabe ll Y 

dengan koefisien determinasi terbesar yaitu 32,5%. Belrdasarkan hasil u lji 

hipotelsis se lcara parsial dan simultan didapat taraf signifikansi 0,000 < 0,05 

maka Ho ditolak se lhingga telrdapat pelngarulh variabell belbas telrhadap variabe ll 

telrikat. Hal ini belrarti selcara parsial dan simulltan variabell volu lmel lalul lintas 

dan kapasitas jalan belrpelngarulh telrhadap delrajat keljelnulhan. 

 

5.2 Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang didapatkan, maka dapat dibe lrikan belbelrapa 

saran selbagai be lrikult. 

1. Instansi terkait dapat melakukan pembenahan manajemen lalu lintas agar Jalan 

Sutomo Kota Pematangsiantar bebas dari hambatan samping sehingga 

kapasitas jalan ideal. 

2. Perguruan tinggi dapat menyediakan literatur acuan agar pembaca mendapat 

wawasan tentang Level of Service (LoS) jalan dan model hubungan serta 

pengaruh volume lalu lintas dan kapasitas jalan terhadap Level of Service (LoS) 

jalan perkotaan pada Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar.  
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3. Pelrlulnya kelsadaran peljalan kaki u lntu lk belrjalan di trotoar dan me lnyelbelrang 

mellaluli jelmbatan pelnyelbelrangan, pelrlulnya haltel selbagai sarana pe lndulkulng 

fasilitas transportasi u lntu lk melnaik-tu lrulnkan pelnulmpang agar pelngelmuldi tidak 

belrhelnti di badan jalan, dan pelngalihan te lmpat parkir agar hambatan samping 

belrkulrang selhingga kapasitas jalan ide lal. 

 

 


