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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil proses pendesainan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan  

antara lain sebagai berikut: 

1.Terciptanya desain mesin pengering gambir menggunakan kompor gas. 

2.Terciptanya desain mesin pengering gambir menggunakan kompor gas dengan 

komponen-komponen yang sudah di rancang untuk mesin. 

3.Dari pendesaian mesin diketahui kapasitas mesin pengering gambir  

menggunakan kompor gas per 1 kali produksi. 

5.2 Saran 

Dari hasil pendesainan mesin pengering gambir menggunakan kompor gas, 

pendesain harus dilakukan lebih teliti agar mendapatkan desain yang baik dan 

dalam proses pembuatan laporan harus cermat dalam penulisannya. 

Dari penulis rangkaian aktivitas perencanaan yang telah dilakukan, penulis 

memeberikan saran berupa; 

1. Manfaat mesin pengering gambir untuk mencapai kapasitas yang diinginkan 

maka proses pembuatan harus sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Bagi petani gambir dapat meningkatkan ekonomi /produksi pengolahan 

gambir untuk proses pengeringan dengan menyesuaikan pada kapasitas 

produksi dan alat. 

 


