
80 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perencanaan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Konstruksi mesin penggiling dan pemeras jahe dalam pembuatan dan 

perakitannya dikategorikan aman sesuai dengan perencanaan, walaupun 

getaran yang dihasilkan saat menghidupkan mesin sangat terasa. 

2. Sistem penggerak dan sistem transmisi yang digunakan pada mesin 

penggiling dan pemeras jahe kapasitas 120 kg/jam aman dan layak 

digunakan. 

 

B. Saran 

Setelah melihat kontruksi mesin yang di rancang , penulis menyarankan 

beberapa hal tindakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi mesin, yaitu : 

1. Putaran rotor penggiling dan rol pemeras masih memiliki beberapa 

kekurangan,  dikarenakan ampas-mpas jahe yng diperlukan menghalangi 

proses penggilingan dan pemerasan. Sebaiknya ada cara mengeluarkan 

ampas-ampas jahe dengan cara yang lebih modern guna peningkatan 

mesin ke depannya. 

2. Penggunaan material yang sesuai dengan perancangan atau syarat 

kekuatan bahan yang diizinkan dan tahan terhadap korosi menjadi nilai 
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plus bagi mesin, dikarenakan kategori mesin yng masuk ke dalam 

produksi makanan dan minuman. 

3. Design pada rol pemeras kurang efektif karena buah jahe yang sudah di 

giling dan masuk pada pemerasan tidak sepenuhnya terperas, sehingga sari 

jahe yang dikeluarkan tidak sesuai yang di harapkan.  
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